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For traktor

PRISER EKS.MVA, pr. 010107 TEKNISKE DATA PR. 090205
Vogner berekna for 2 doble hyd. uttak:




VARIO


2.75-A      2.75M3 M/15.0/55-17 DEKK 
    



KR. 93 000,-  
3.05-A      3,05m3 M/19,0/45-17 DEKK OG HYD.BREMS

KR. 95 000,-  

3.55-A      3.55M3 M/19,0/45-17 DEKK OG HYD.BREMS  

KR. 99 000,-
4.05-A      4,05M3 M/19,0/45-17 DEKK OG HYD.BREMS  

KR.105000,-

Vogner berekna for 2 doble og 1 enkelt hyd. uttak:

5.5-A
     5.5M3 M/400/55-22,5  DEKK OG HYD.BREMS 

KR. 139500,-  

7.0-A
     7.0M3 M/500/55-20 DEKK OG HYD.BREMS   

KR. 153500,-  
(7.0-a  - TILEGG FOR DEKK ELS-PROFIL 550/45-22,5  KR. 10 956,-)
TILLEGGSUTSTYR; 

PRISTILLEGG FOR TRAKTOR MED 1 DOBBELTVERKANDE HYD. UTTAK  KR. 2500,- 

Gjeld både dei små og dei store.

HYD.BREMS PÅ 2.1A OG 2.7-A 





KR.   2 600,-
DOBBELSIDIG SPREIING
DUO





KR. 17 000,-
Gafner naturgjødselspreiarar har fylgjande utstyr:
vidvinkel kraftoverføringsaksling, hånebetjent bremse på de minste modellane, hydraulisk bremse på modellane frå 3.1m3, trafikklys,justerbare støttehjul, hydraulisk justering av spreiemengde og spreiemønster.
FRITT LEVERT SOGNDAL. PRISAR EKS.MVA OG FRAKT FRÅ SOGNDAL.
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FOR TRANSPORTER

PRISER EKS.MVA, pr.010107
TEKNISKE DATA PR. 010304









   VARIO
 


2.05-H      2.0M3


     



 KR. 73 200,-    

2.15-H      2.1M3

     




 KR. 75 690,-    

2.55-H     2.55M3






 KR. 84 400,-   

2.75-H     2.75M3 






 KR. 85 500,-

3.25-H     3.25M3 






 KR. 86 500,-

Vogner berekna for traktor med 2 dobbeltvirkande hyd. uttak.

Kan også leverast til traktor med 1 dobbeltvirkande hyd. uttak.

MINDRE KAN OGSÅ SKAFFAST.

FRITT LEVERT SOGNDAL.

PRISAR EKS.MVA OG FRAKT FRÅ SOGNDAL.

	TYPE   LASTE

           VOLUM
	TOTAL

LENGDE

B
	BREDD
C
	HØGD VIFTE

D
	KARM

LENGD

E
	KARM

BREDDE

F
	KARM HØGD

G
	MIN.

AKSEL

AVST.
	EGEN

VEKT

CA. KG.

	2.05-H     2.0M3
	346
	151
	132
	278
	103
	76
	2,7M
	710

	2.15-H     2.3M3
	376
	151
	132
	308
	103
	76
	3,0M
	730

	2.55-H     2.55M3
	326
	166
	144
	258
	118
	86
	2,4M
	730

	2.75-H     2.75M3
	346
	166
	144
	278
	118
	86
	2,7M
	740

	3.25-H     3.25M3
	376
	166
	144
	376
	118
	86
	3,0M
	760

	
	
	
	
	
	
	
	
	









